
Citilog

VIDEO IMAGE PROCESSING SOFTWARE
APPLIED TO

TRAFFIC MANAGEMENT

 AUTOMATIC INCIDENT DETECTION (AID)

 TRAFFIC DATA COLLECTION 

 INTERSECTION CONTROL
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Features - AID
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Features – Traffic Data
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Features – urban traffic control
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杭州市城市交通视频检测系统

 MediaCity 系统应用

案例说明



背景情况

• 杭州市位于中国东部，靠近上海，是浙江省的省会
，截至 2007 年 3 月底，全市共拥有机动车 124 余万
辆，交通拥堵情况非常严重，突发的交通事故造成
交通阻塞的现象原来越多，交通数据的实时统计信
息也无法全面准确及时收集。

• 交通管理部门从 2005 年开始尝试采用法国 CITILOG
公司的 MediaCity 交通事件视频检测系统解决上述问
题，到 2007 年 10 月份已经安装 80 路图像的检测设
备，后续还有超过 100 路的采购计划。



应用说明

• 安装地点和作用：
1 、各主要路口的四个方向，离路口 150 － 200M 的
车道上方安装与车流方向一致的定焦摄像机，观察
此处到路口范围内双方向交通异常状况并收集交通
数据，用于事故、阻塞检测。

2 、安装在高架快速路的中央隔离带，观察此处到路
口范围内双方向交通异常状况并收集交通数据，用
于事故、阻塞检测。



杭州市城区图



监控主画面



监控图像——双向检测
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交通数据

• 流量

• 速度

• 占有率

• 排队长度

• 旅行时间

• 等待时间


